
  
 
  

  

 
  

 
 
 
 
 

OBS! Prøvetaking skal utføres av servicepersonell eller representant fra kommunen. 

 

Et prøvetakingspunkt skal være tilgjengelig i, eller i etterkant av, 
anlegget. Prøven skal tas fra fritt rennende vann. 

 
Parametere man typisk ønsker å måle for renset avløpsvann er: 

■ Ortofosfatverdier. 

■ Turbiditet (surrogat paramenter for BOF reduksjon). 
 

Dersom prøven skal sendes til analyse på laboratoriet: 

■ Prøve helles over i plastflaske utlevert av laboratoriet som skal analysere prøven. 

■ Prøven oppbevares kjølig eller nedfryst frem til levering til analyselaboratoriet. 
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Prøvetakingsprosedyre: 
 
Generelt 

Vannprøver skal tas ut i prøvetakingskum der dette finnes. Kingspan tilbyr et utvalg tilpassede kummer 
for prøvetaking i etterkant av anlegget. Finnes ikke prøvetakingskum på plassen må prøven tas i 
utløpsdykkert med kanyle. Utløpsdykker er markert med rød pil på bildene under av ulike anleggstyper. 
For Bioficient+ er ikke utløpsdykker tilgjengelig og prøven hentes ut i ettersedimenteringskammeret. 
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Klargester BioFicient+ Minirenseanlegg 
 
 
  



 

 

Metode 1: Med kanyle fra utløpsdykkert 
 

Denne metoden krever følgende utstyr: 
■ Kanyle 
■ Måleutstyr (eksempler vist under) 

 
Metode: 
■ Ta ut vannprøve sentralt i utløpsdykkert (suges opp med kanylen) uten å forstyrre eller rive løs 

biofilm på innsiden av røret. 
Prøvetakingsutstyret skal først skylles med avløpsvannet før man fyller opp dedikert 
prøvetakingsglass. 

■ Benytt relevant måleutstyr til å måle ønskede parameter. Prøvetakingsglass kan også sendes inn 
til analyse dersom det er krav til dette. For ortofosfatmåling ved bruk av testsett fra Hanna 
Instruments, referer til egen prosedyre vedlagt. For turbiditetsmåling, følg veiledning som følger 
testsett. 

 
 

 

 
60 ml Kanyle med sugeslange og styrepinne Utløpsdykkert 



 

 

Metode 2: Ekstern Prøvetaking skum 
 

Denne metoden krever følgende utstyr: 
■ Oppsamlingsbeholder m/skaft 
■ Måleutstyr (eksempler vist under) 

 
Metode: 
■ Senk bøtten m/skaft ned i prøvetakingskammeret og plasser den under innløpsrøret. Samle opp 

væske i beholderen og ta opp beholdene fra kammeret. Prøvetakingsglasset skal først skylles med 
avløpsvannet fra bøtten før man fyller det opp. 

■ Analyser kan utføres som beskrevet under Metode 1. 
 
 

Bøtte m/skaft 
 

Prøvetakingskammer m/bøtte           Testsett for Fosfatmåling Testsett for Turbiditetsmåling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
   
  

 


