
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PD0129 

4 
August 2025 

2233 



 
 

Følg prosedyrer for Helse, Miljø og Sikkerhet på Arbeidsstedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 

 BA 
5pe 

BA  
6pe 

BB 
10pe 

BB 
11pe 

BC 
15pe 

BC 
18pe 

BD 25pe BE 35pe BF 50pe 

Antall 
husstander 
Ca. 

1 1 2 2 3 3 4/5 6/7 8/10 

Max. 
Tømmingsvol
um m³ 

 2,65 2,62 5,4 7,5 7,3 11,1 

Tot. 
Slamlager m³ 

 1,8 1,8 3,4 4,2 4,1 6,4 

Forsedimente
ring (A) m³* 

 2,23 | 1,56 2,20 | 1,56 4,58 | 3,21 5,23 | 3,66 5,05 | 3,54 8,15 | 5,71 

Ettersedimen
tering (B) m³* 

 0,42 | 0,11 0,42 | 0,11 0,85 | 0,21 2,26 | 0,57 2,26 | 0,57 2,95 | 0,74 

Årlige 
tømminger** 

2 2,3 4 4,3 3 3,4 4 5 5 

 

*Tot. volum av kammer er det som tømmes, slam volumet er ca. 70% av totalvolumet i A og 25% i B.                                          
Dvs. tot. Volum | Slam volum 
**Slamproduksjonen er avhengig av flere ulike faktorer og vil derfor variere fra anlegg til anlegg. 
Slamtømmefrekvensen angitt i tabellen er beregnet på normalt forbruk og full utnyttelse av anlegget. 
Normal praktisering er at det Må gjennomføres minst 1 slamtømming i året. Utover det så skal anlegget tømmes når den 
godkjente service operatøren gir beskjed om det.                                                                                                                                                  
Over tid, når slamproduksjonen for ditt bruk er kjent, kan også den godkjente service operatøren legge frem en mer 
oversiktlig årsplan. 

 

1. Skru av strømmen til anlegget av hensyn til HMS. 
2. Kammer A og kammer B tømmes fullstendig ned. 
3. IKKE tøm væske fra rotordelen av anlegget (E). 
4. IKKE fjern biomasse fra rotor (E) uten kontakt med 

servicemann. 
5. Påse at inn- (C) og utløpsrør (D) ikke er tette. 
6. Tilbakeføring av rejektvann er ikke ønskelig. 
7. Skru på strømmen og påse at rotor går rundt. 
8. Sett på lokket og påse at det er låst. 

Husk å spyle Ettersedimentering ved tømming. 
Ved fare for oppdrift i området bør anlegget fylles 
med vann umiddelbart. Bruker kan eksempelvis 
åpne en vannkran og la vannet stå på noen timer. 
Dersom anlegget ikke vil motta kloakk i en lengre 
periode skal det ikke tømmes før det tas i bruk 
igjen. (for eksempel hytteanlegg). 



 
 

 

 

 
 
 


